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OLYMPUS 

SUPERZ00m80G 

Infinity Zoom 80 



INSTRUCTIONS Before using your camera, read 
these instructions carefully to ensure correct use. 



GEBRAUCHSANLEITUNG Bitte lesen Sie 

diese Anleitung vor Gebrauch der Kamera sorgfaltig durch, 
um eine einwandfreie Handhabung der Kamera zu 
gewahrleisten. 



m 

BD MODE D'EMPLOI Avant d'utiliser votre appareil, 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi pour garantir 
une utilisation correcte. 

m INSTRUCCIONES Antes de utilizar su cdmara, lea 
detenidamente estas instrucciones para asegurarse del uso 
correcto. 

□ ISTRUZIONI Prima di utilizzare la macchina 

fotografica, leggere queste istruzioni con attenzione per 
essere certi di utilizzarla in modo corretto. 

Qj INSTRUCpOES Antes de usar sua mdquina, leia estas 
instrucoes cuidadosamente para garantir uma utilizacao 
correta. 
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MHCTPYKUMfl no 

nepefl HananoM 

3KcnnyaTai4MM Baiuero cpOToannapaTa BHMMaTe/ibHO 
npoHMTaMTe flaHHbie MHCTpyKUMM fl/ia o6ecneHeHna 
npaBM/ibHoro ncnojib30BaHMfl. 



OLYMPUS 

OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 

San-Ei Building, 22-2, Nishi Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan.Tel. 03-3340-221 1 

OLYMPUS AMERICA INC. 

Two Corporate Center Drive, Melville, NY 1 1747-3157, U.S.A. 
Tel. 631-844-5000 / 1-800-622-6372 

OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH. 

(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-16, 
20097 Hamburg, Germany. Tel. 040-237730 
(letters) Postlach 10 49 08. 20034 Hamburg. Germany 

OLYMPUS SINGAPORE PTE. LTD. 

491 B River Valley Road, #13-04 Valley Point Office Tower, 
Singapore 248373 
Tel. 7387838/ 1 -800-OLYMPUS(6596787) 

S^jsWr^iKMfr^i l T§ 22-2 frW 

BKff m 0081-3-3346-8380 

WMMt^rmmnm 5 ^ mw^b 1520-1527 m 

H^Cff m 00852-2730-7976 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the conditions that this device does not cause harmful 
interference. 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the 
Canadian interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

EThis camera complies with EU directive 89/336/EEC for CE 
marking. 

EDie CE-Marke zeigt an.daS diese Kamera die EG-Richtlinie 
89/336EWG erfullt. 

[Z3 Cet appareil photo est conforme a la directive UE89/336/ 
Iaa CEE pour le marquage CE. 

Esta camara cumple con la directiva de la Union 
™ Europea 89/336/EEC para la marca de CE. 

EQuesta fotocamera e in conformita alia Direttiva UE 89/ 
336/CEE per il marchio CE. 

EEsta maauina segue a directiva da UE 89/336/EEC em 
relacao a marca "CE". 



fflflaHHblM 4)OToannapaT yflOB/ieTBopaeT flepeKTMBawi 
EBponeMCKoro Corio3a 89/336/EEC, hto 
noflTBep>KflaeTcn 3HaKOM CE. 
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ED Names of Parts 

1 . Camera body 

© Shutter release button 

(D Zoom lever 

(D Back cover release 

© Strap eyelet 

(D Battery compartment cover 

© Lens barrier (main switch) 

© Autofocus windows* 

® Selftimer indicator 

© Red-eye reduction lamp 

® Lens* 

© Viewfinder* 

© Flash* 



© Light sensor* 

© LCD panel 

© Selftimer button 

® Flash mode button 

© Mid-roll rewind button 

© Viewfinder* 

© Green lamp 

© Back cover 

© Tripod socket 

© Quartzdate mode buttons' 

@ Film window 

© Quartzdate display* 



* Quartzdate model only. 

* Do not soil as this will cause blurred pictures. 
Wipe clean with a soft cloth. 

2. Viewfinder 
© Green lamp 

Lights when the subject is in focus. 

Blinks when the flash is being recharged, and 

when the subject is too close. 
t (D Autofocus mark 

Position your subject within the autofocus mark. 
© Close-up correction marks 

At a close distance, your subject must be 

positioned within the close-up correction marks. 



3, LCD Panel 
Selftimer 
D Night Scene 
© Red-eye Reduction mode 
© Off (Flash Overriden) 
© Fill-in Flash 
© Exposure counter 
© Battery check 

Note: The LCD Panel dose not 
actually display all 
indications simultaneously as 
shown. 



E3 Bezeichnung der 
Bedienungselemente 

1. Gehause 

© Ausloser 

© Zoomhebel 

© Ruckwandentriegelung 

© 6se fur Trageriemen 

© Batteriefachdeckel 

© Objektivschutzschieber 

(Hauptschalter) 
® Autofokusfenster* 
© Selbstausloseranzeige 
© Anzeige Reduzierung des 

"Rote-Augen-Effekts" 
© Objektiv* 



Sucher* 
Blitz* 

Lichtsensor* 
LCD-Feld 

Selbstausloserknopf 
Blitzmodustaste 
Ruckspultaste fur 
teilbelichtete Filme 
Sucher* 

Grune LED-Anzeige 

Ruckwand 

Stativgewinde 

Quarzdatum-Modustasten 

Filmfenster 

Quarzdatum-Display* 



* Nur bei Quartzdate-Modell. 

* Nicht verschmutzen, da dies unscharfe Bilder 
verursacht. 

Mit einem weichen Tuch sauberwischen. 
2. Sucher 

© Grune LED-Anzeige 

Leuchtet, wenn das Objekt scharf eingestellt ist. 

Blinkt, wenn der Blitz geladen wird und wenn 

das Objekt zu nahe an der Kamera ist. 
© Autofokus-Messfeld 

Positionieren Sie Ihr Objekt innerhalb des 

Autofokus-Messfelds. 
© Bildfeldmarkierungen fur Nahaufnahmen 

Bei einer Nahaufnahme muss Ihr Objekt innerhalb 



der Bildfeldmarkierungen 
fur Nahaufnahmen sein. 

3. LCD-Feld 

© Selbstausloser 

© Nachtaufnahme 

© Reduzierung des "Rote- 
Augen-Effekts" 

© Ohne Blitz 

© Aufhellblitz 

© Bildzahlwerk 

© Batterieprufung 

Die hier erlauterten LCD-Feld- 

Anzeigen erscheinen nicht 

gleichzeitig. 



03 Nom des commandes 

1. Boitierde I'appareil 
© Declencheur 
© Levierdezoom 
© Deverrouillage du dos 
© Oeilletdecourroie 
© Couvercle du compartiment a pile v 
© Volet de I'objectif 

(commutateur principal) 
© Fenetres de I'autofocus " 
© Indicateur du retardateur 
® Signal de mode de reduction J 

des yeux rouges 
© Objectif* 



Viseur* 
Flash* 

Cellule photoelectrique* 
Ecran LCD 

Touche du retardateur 

Touche du mode de flash 

Touche de rembobinage a 

mi-bobine 

Viseur* 

Temoin vert 

Dos de I'appareil 

Filetage du trepied 

Touches du mode Quartzdate" 

Fenetre du film 

Affichage du Quartzdate* 



* Modele avec Quartzdate seulement. 

* Ne salissez pas cette section car cela donnera des 
photos floues. 

Essuyez avec un chiffon doux. 

2. Viseur 

© Voyantvert 

II s'allume lorsque le sujet est net. 

II clignote pendant la recharge du flash et lorsque le 

sujet est trop rapproche. 
© Repere d'autofocus 

Placez le sujet d I'interieur du repere d'autofocus. 
© Reperes de correction de gros-plan 

A une plage rapprochee, placez le sujet d I'interieur 

des reperes de gros-plan. 



3. Ecran d cristaux liquides (ACL) 
© Retardateur 
© Scene de nuit 
© Mode de reduction des yeux 
rouges 

© Flash Off (flash debraye) 
© Flash integre 
® Compteur de vues 
© Verification de la pile 
Remarque: L'ecran d cristaux 
liquides (ACL) n'affiche pas 
toutes les indications en meme 
temps, comme elles 
apparaissent ici. 



Nomenclatura 



. Camara 

Disparador * 
Mando de zoom (j 
Desenganche de la tapa posterior (j 
Ojal para la correa 
Tapa del compartimiento ( 
de las pilas i 
Cubreobjetivo (interruptor principal) 9 
Ventanillas de autoenfoque* j 
Indicador del autodisparador % 
Luz de reduccion de ojos rojos \ 
Objetivo 

Visor* , 



Flash* 

Sensor de luz* 
Panel LCD 

Boton del autodisparador 
Boton del modo de flash 
Boton de rebobinado a 
mitad de rollo 
Visor* 
Luz verde 
Tapa posterior 
Rosea del trfpode 
Botones de modo Quartzdate 
Ventanilla de verificacion 
de la pelfcula 
Visualizador Quartzdate* 



* Solo para el modelo Quartzdate. 

* No lo ensucie ya que causard que las fotografias 
salgan borrosas. 

Lfmpielo bien con un paho suave. 

2. Visor 

© Luz verde 

Se ilumina cuando el sujeto estd enfocado. 

Parpadea cuando se estd recargando el flash, y 

cuando el sujeto estd muy cerca. 
© Marca de enfoque automdtico 

Posicione el sujeto dentro de la marca de 

enfoque automdtico. 
© Marcas de correccion de primeros pianos 

A una distancia cercana, deberd posicionar al 

sujeto dentro de la marca de primeros pianos. 



3, Panel LCD 

Autodisparador 
Escena nocturna 
Modo de reduccion de 
ojos rojos 

Desactivado (Flash 
cancelado) 
Flash de relleno 
Contador de exposiciones 
(19) Verificacion de las pilas 
Nota: El Panel LCD en realidad, 
no visualiza todas las 
indicaciones simultdneamente 
como se muestra. 



6 

© 



9 Nomi delle parti 

Corpo della macchina fotografica * 
) Pulsante di scatto dell'otturatore <j 
) Leva dello zoom (j 
) Dispositivo di sblocco del (j 

coperchio posteriore <j 
) Attacco cinghia 
) Coperchio del comparto pile 
) Copriobiettivo (interruttore principale) 
) Finestrelle per la messa a fuoco 

automatica* 
) Indicatore autoscatto 
) Spia di riduzione del fenomeno 

occhi rossi 
) Obiettivo* 



Mirino 
Flash* 

Sensore luce* 

Display a cristalli liquidi (LCD) 
Tasto autoscatto 
Tasto di modo del flash 
Tasto di riawolgimento pellicola 
in punti intermedi 

Mirino* 
Spia verde 

Coperchio posteriore 

Attacco treppiede 

Tasti di modo di visualizzazione data* 

Finestrella pellicola 

Display visualizzazione data* 



* Solo modello Quartzdate (con visualizzazione data). 

* Non sporcare perche la foto risulteranno sfocate. 
Pulire con un panno morbido. 

2. Mirino 

® Spia verde 

Si illumina quando il soggetto e a fuoco. 

Lampeggia quando il flash si sta caricando e quando il 

soggetto e troppo vicino. 
© Segno per la messa a fuoco automatica 

Posizionare il soggetto aH'intemo del segno della messa 

a fuoco automatica. 
(3) Segni di correzione primo piano 

A distanza rawicinata, il soggetto deve essere posizionato 

alllntemo dei segni di correzione primo piano. 



3. Display a cristalli liquidi (LCD) 
© Autoscatto 
© Notturna 

© Modo riduzione fenomeno 

"occhi rossi" 
® Disattivato (esclusione flash) 
® Flash riempimento 
® Contapose 

® Verifica dello stato delle pile 

Nota: il display a cristalli liquidi 
(LCD) non visualizza 
contemporaneamente tutte le 
indicazioni come raffigurato. 



Efl Descricao dos j 
Componentes 

1 . Corpo da mdquina 

© Botao do disparador do obturador j 

© Alavanca do zoom 

® Desengate da tampa traseira " 

© Alca 

® Tampa do compartimento da bateria . 
® Tampa da objetiva (interruptor ^ 
principal) ;] 
® Janelas do foco automdtico* j 
® Indicador do disparador automdtico jjj 
® Ldmpada redutora de olhos vermelhos ) 
® Objetiva* j 



Visor 
Flash* 

Sensor de luz* 
Painel LCD 

Botdo do disparador automatico 
Botdo do modo flash 
Botdo para rebobinar no meio 
do rolo 

Visor* 

Ldmpada verde 

Tampa traseira 

Encaixe do tripe 

Botoes do modo Quartzdate* 

Janela do filme 

Exibicdo Quartzdate * 



* Somento no modelo Quartzdate. 



* Ndo suje pois isto causard fotos desfocadas. Limpe com 
um pano macio. 



3. Painel LCD 

© Disparador automdtico 

® Cena noturna 

® Modo de reducdo de olh< 

vermelhos 
® Off (Flash ignorado) 
® Flash carregado 

Contador de exposicdo 



Visor 

® Ldmpada verde 

Acende-se quando o objeto estd em foco. 

Pisca quando o flash estd sendo recarregado e quando © Verificacdo da bateria 

o objeto estd perto demais. 
© Marca do foco automdtico 

Posicione seu objeto dentro da marca do foco automdtico. 
® Marcas de correcdo do primeiro piano 

Numa distancia pequena, seu objeto deve ser 

posicionado dentro das marcas de correcdo do 

primeiro piano. 



Nota: O Painel LCD ndo exibe na 
verdade todas as indicacoes 
simultaneamente como mostrado. 



1. Iffilll 

® wm 
® mm 
® mrnimm 
© m^mm 
® 

© mmm (±p» 
® mmmw* 
® mmmm^m 
® mmmm 
® mm* 

© fXH§s* 
© PaTOI* 



© mmnmm 
© mmm&n 
© tpmmm 



© mm 



2. nmm 

® it'ii 

mm : rmm3tm*mmmmmn 0 
® mmmmrn 

® mn&jEmm 



3. WL$kffi7FM 
© fft!fH##ff 
© iXM 

© immim 
® mm (PaTOiss) 
® murm 
® mmmm 
© mm^ 



Efl Ha3BaHiie nacTew | 

1. Kopnyc 0OToannapaTa <j 

® KHonKa ocBo6o>K,qeHMfl (j 

3aTBopa (j 

® PbinaxoK Bapnoo6"beKTMBa (j 

® 3au4e^Ka 3aflHeM kphlukm a 
© Yluko fl/ifl peMHfl 
® BaiapeMHbiM OTceK 

® KpblLLIKa 06"beKTMBa (maBHbIM (j 

BblK/lKDHaTe/lb) || 

® OKOLUKM aBTOMaTMHeCKOM * 

dpOKyCMpOBKM* 2 

® 1/lHflMKaTop Tawiviepa caM03anycKa i 

® JlaivinoHKa CHuxeHun | 

noKpacHeHMH ma3 i 

© 06"beKTMB* * 



BufloncKaTe/ib* 
BcnbiLUKa* 

flaTHMK OCBeLqeHHOCTM* 

naHe^b XKfl 

KHonKa TaMMepa cawi03anycKa 
KHonKa pexMMOB BcnbiiuKM 
KHonKa o6paTHOM nepeiviOTKM 
nonyoTCHFiTOM n/ieHKM 

BufloncKaTe/ib* 
3e^eHafi ^awinoHKa 

3aflHFlFl KpblLLIKa 
l~He3A0 LUTaTMBa 
KhOIIKI/I peXMMOB flaTbl l/l BpeMeHM* 

Okoluko nneHKM 
flMcn/ieM fla™ n BpeivieHM* 



* Td/ibKO fl/ifl MOfle^n Quartzdate. 

* CoflepxnTe b HucTOTe. B npoTi/iBHOM cnynae M3o6paxeHne 
SyfleT pa3MbiTbiM. 

npoTupaMTe HanncTO wiarKOM TKaHbio. 
2. BufloncKaTe/ib 
® 3e^eHafi jiawinoHKa 

Cbstmtcfi HenpepbiBHO, Korfla o6-beKT HaxoflMTCfi b cpOKyce. 

MuraeT, ec^n 3apfl>KaeTCfl BcnbiLUKa, v\nv\ o6-beKT 

pacno^oxeH c^mlukom 6^m3ko. 
® PawiKa aBTOMaTunecKOM cpoKycupoBKM 

06i>eKT ctewiKu flonxeH HaxoflHTbCH b pawiKe 

aBTOWiaTMHeCKOM CpOKyCMpOBKM. 

® OrpaHMHMBaiOLLiMe wieTKM ajih ctewiKM KpynHbiM n^aHOM 
ripn ctewiKe c 6/iM3Koro paccTOHHUH o6"beKT flo^xeH 
HaxoflMTbCH b npeflenax orpaHMHMBaiOLiJMx wieTOK a/ifi 
CbeMKM KpynHbiM n^aHOM. 



3.naHe/ib XKfl 

© TaMwiep cawi03anycKa 

® CtewiKa b TeMHOTe 

® PeXMM CHMXeHMH 

noKpacHeHMfl rna3 
® BbiK/i. (BcnbiLUKa OTK/noneHa) 
® BcnbiLUKa b pexnwie 

nOflCBeTKM 

® CneTHHK Ka,qpoB 

© 1/lHflMKaTop 6aiapeMKM 

npuMenaHne: He Bee noKa3aHHbie 

MHflMKaTOpbl 0T06pa>KaiOTCfl Ha 

naHe/iM XKfl oflHOBpeivieHHO. 
Ha naHe/iM XKfl OflHOBpeivieHHO. 
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EH Loading the Batteries 

1 . Close the lens barrier. Push OPEN to open the battery 
compartment cover. 

2. Insert the new battery correctly as shown and close the 
battery compartment cover tightly. 

• Use a 3V lithium battery (DL 123A.CR123A, or equivalent). 

• About 15 rolls of film can be used with one new battery. 

Checking the Batteries 

Slide the lens barrier as shown until you feel a click. 
Check the remaining battery power. 



E3 Einlegen der Batterie 



SchlieBen Sie den Objektivschutzschieber. Drucken Sie OPEN, um den 
Batteriefachdeckel zu offnen. 
2. Schieben Sie die neue Batterie korrekt wie gezeigt ein und 
schlieBen Sie den Batteriefachdeckel fest. 

• Verwenden Sie eine 3V Lithiumbatterie (DL1 23A, CR1 23A Oder 
entsprechend). 

• Etwa 15 Rollen Film konnen mit einer neuen Batterie aufgenommen 
werden. 

Uberprufen der Batterie 

Offnen Sie den Objektivschutzschieber, bis er merklich einrastet. 
Uberprufen Sie die verbleibende Batterieladung. 



03 Chargement de la pile 



Fermez le volet de I'objectif. Appuyez sur OPEN pour ouvrir le 
couvercle du compartiment a pile. 
2. Inserez la pile neuve correctement, de la facon indiquee, et 
refermez le couvercle du compartiment a pile a fond. 

• Utilisez une pile au lithium de 3V (DL1 23A, CR1 23A, ou equivalente). 

• Vous pouvez prendre environ 15 pellicules de film avec une pile 
neuve. 

Controle de la pile 

Glissez le volet de I'objectif comme indique jusqu'a ce que vous 
sentiez un declic. 

Controlez la puissance restante de la pile. 



Insercion de las pilas 



Cierre el cubreobjetivo. Presione OPEN para abrir la tapa del 
compartimiento de las pilas. 
2. Inserte la pila nueva correctamente, tal como se indica, y a 
continuacion cierre firmemente la tapa del compartimiento de 
las pilas. 

• Utilice una pila de litio 3V (DL1 23A, CR1 23A, o una equivalente). 

• Se puede utilizar aproximadamente 15 rollos de pelfcula con una 
pila nueva). 

Verificacion de las pilas 

Deslice el cubreobjetivo como se indica hasta que se oiga un die. 
Verifique la carga restante de la pila. 

□ Caricare le pile 

1 . Chiudere il copriobiettivo. Premere OPEN per aprire il 
coperchio del comparto pile. 

2. Inserire la nuova pila correttamente come mostrato in figura 
e richiudere bene il coperchio del comparto pile. 

• Usare una pila al litio 3V (DL 1 23A.CR1 23A, o equivalente). 

• E' possibile utilizzare circa 15 rullini di pellicola con una pila 
nuova. 

Verificare le pile 

Far scorrere il copriobiettivo come mostrato in figura finche non si 
sente un die. 

Verificare la carica rimanente della pila. 

[Q Colocacao das baterias 

1 . Feche a tampa da objetiva. Aperte OPEN para abrir a tampa 
do compartimento da bateria. 

2. Insira a nova bateria corretamente como mostrado e feche 
bem a tampa do compartimento da bateria. 

• Use uma bateria de litio 3V (DL 123A.CR123A, ou equivalente). 

• Pode-se usar cerca de 15 rolos de filme com uma bateria 
nova. 

Verificacao da bateria 

Deslize a tampa da objetiva como mostrado ate que sinta um clique. 
Verifique o restante da energia da bateria. 

1. mmmm^o m open nmnmm 0 

2. mm^iEmmxmm , wmmm 0 

• mm i m sv mmm (dli23a.cri23a wmnmw,) 0 

• ^mmm 15 ®w&r 0 



Efl YcTaHOBKa 6aTapeeK 

1. 3aKpoMTe KpblUJKy 06"beKTMBa. OTKpOMTe KpblLUKy 

6aTapeMHoro OTceKa, HaxaB OPEN. 

2. ripaBM/ibHO BCTaBbTe HOByK) 6aTapeMKy, cm. pucyHOK, m 
n/iOTHO 3aKpoMTe KpblLUKy 6aTapeMHoro OTceKa. 

• l/lcno/ib3yiiTe 3 B nuTneByK) 6aTapeMKy (DL123A, CR123A 
m/im aHanornHHyjo). 

• OflHa HOBan 6aTapeMKa no3BOJineT OTCHHTb oko/io 15 
nneHOK. 



npoBepxa 6aiapeeK 

CflBMHbTe KpbiujKy 06-beKTMBa flo me/iHKa. 
flpoBepbTe 3apnxeHH0CTb SaTapeMKM. 



efdspirctpo_C2722_80_ct .p65 
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□□□□□□ 



© lights (and turns off automatically). /Battery is OK. You can shoot. 
@ blinks and other indicators on the LCD panel are displayed 

normally. /Battery power is low and battery should be replaced. 
© blinks and other indicators on the LCD panel go out. /Battery is 

dead and should be replaced immediately. 

Loading the Film 

1. Open the back cover by sliding the back cover release in upward 
direction. 

2. Insert the film and make sure the film leader is lying flat. 



Note: 

• Use negative color film with ISO 1 00,200,400 or 800 DX coding. 

3. Align the film leader with the mark, position the film so it dose not 
overlap any of the positioning guides A and close the back cover. 
The film automatically advances to the first frame. 

4. Slide the lens barrier until you feel a click. The exposure counter on 
the LCD panel reads 1. 

Note: If E blinks in the exposure counter, reload the film. 



© leuchtet (und geht automatisch aus). /Die Batterie ist in Ordnung. 

Sie konnen aufnehmen. 
@ blinkt und andere Anzeigen auf dem LCD-Feld werden normal 

angezeigt. /Die Batterieladung ist gering und die Batterie sollte 

ausgewechselt werden. 
(D blinkt und andere Anzeigen auf dem LCD-Feld gehen aus. /Die 

Batterie ist erschopft und sollte sofort ausgewechselt werden. 

Einlegen des Films 

1. Offnen Sie die Ruckwand, indem Sie die Ruckwandentriegelung 
nach oben schieben. 

2. Legen Sie den Film ein und stellen Sie sicher, dass der Filmanfang 
flach liegt. 



Hinweis: 

• Verwenden Sie Negativfarbfilm mit dem Code ISO 100, 200, 400 
Oder 800 DX. 

3. Richten Sie den Filmanfang auf die Markierung aus, positionieren 
Sie den Film so, dass er die Positionierungsfuhrungen A nicht 
uberlappt, und schlieBen Sie dann die Ruckwand. Der Film wird 
automatisch zum ersten Bild transportiert. 

4. Offnen Sie den Objektivschutzschieber, bis er merklich einrastet. Das 
Bildzdhlwerk auf dem LCD-Feld zeigt 1 an. 

Hinweis: Wenn auf dem Bildzdhlwerk "E" blinkt, so legen Sie den Film 
erneut ein. 



© s'allume (et s'eteint automatiquement). /La pile est bonne. Vous 

pouvez prendre des photos. 
@ clignote et les autres indicateurs de I'ecran ACL s'affichent. /La 

pile est faible et vous devez la remplacer. 
© clignote et les autres indicateurs de I'ecran ACL s'eteignent. /La 

pile est epuisee. Remplacez-la immediatement. 

Chargement du film 

1. Ouvrez le dos de I'appareil en glissant le deverrouillage du dos vers 
le haut. 

2. Inserez le film en veillant d ce que I'amorce du film repose bien d 
plat. 



Remarque: 

• Utilisez des films negatifs couleur de 100, 200, 400 ou 800 ISO codes 
DX. 

3. Alignez I'amorce sur le repere, placez le film de facon qu'il ne 
recouvre par les guides de positionnement A, et refermez le dos. Le 
film avance automatiquement d la premiere vue. 

4. Glissez le volet de I'objectif jusqu'd ce que vous sentiez un declic. Le 
compteur de vues de I'ecran ACL affiche 1 . 

Remarque: Si E clignote sur le compteur de vues, rechargez le film. 



© se ilumina (y se apaga automdticamente). /La pila estd bien. 

Usted puede fotografiar. 
© parpadea y los demds indicadores del panel LCD se visualizan 

normalmente. /La carga de la pila es baja y deberd reemplazar 

la pila. 

© parpadea y los demds indicadores del panel LCD se apagan. / 
La pila estd gastada y deberd reemplazarla inmediatamente. 



Carga de la pelfcula 

1. Abra la tapa posterior deslizando el desenganche de la tapa 
posterior hacia arriba. 

2. Inserte el carrete de pelfcula y asegurese de que el comienzo de la 
pelfcula encaje correctamente. 



Note: 

• Utilice una pelfcula negativa de color con codificacion DX de ISO 
100, 200, 400 u 800. 

3. Alinee el comienzo de la pelfcula con la marca, coloque la 
pelfcula de tal manera que no se superposicione sobre ninguna 
de las gufas A y cierre la tapa posterior. La pelfcula avanza 
automdticamente al primer cuadro. 

4. Deslice el cubreobjetivo hasta que se oiga un die. El contador de 
exposiciones en el panel LCD muestra 1. 

Nota: Si E parpadea en el contador de exposiciones, vuelva a colocar 
la pelfcula. 



© si accende (e si spegne automaticamente). /La pila e a posto. E' 

possibile scattare foto. 
© lampeggia e gli altri indicatori del display a cristalli liquidi sono 

visualizzati normalmente. /La carica della pila sta per finire e 

occorre sostituire la pila. 
© lampeggia e gli altri indicatori del display a cristalli liquidi si 

spengono. /La pila e scarica e deve essere sostituita 

immediatamente. 

Caricare la pellicola 

1 . Aprire il coperchio posteriore facendo scorrere il dispositivo di 
sblocco del coperchio posteriore verso I'alto. 

2. Inserire la pellicola e assicurarsi che la linguetta di inizio pellicola 
sia in posizione orizzontale. 



Nota: 

• Usare una pellicola negativa a colori con codifica ISO 100,200,400 
o 800 DX. 

3. Allineare la linguetta di inizio pellicola con il segno, posizionare la 
pellicola in modo che non si sovrapponga a nessuna delle guide 
di posizionamento A e chiudere il coperchio posteriore . La 
pellicola avanza automaticamente al primo fotogramma. 

4. Far scorrere il copriobiettivo finche non si sente un die. II contapose 
del display a cristalli liquidi segna 1. 

Note: Se sul contapose lampeggia la lettera E, ricaricare la pellicola. 



© se acende (e desliga automaticamente). /A bateria estd bem. 

Pode tirar suas fotos. 
@ pisca e aparecem outros indicadores no painel LCD 

normalmente. /A bateria estd fraca e deve ser substitufda. 
© pisca e outros indicadores no painel LCD ndo aparecem. /A 

bateria deve ser substitufda imediatamente. 



Para colocar o filme 

1. Abra a tampa de trds, deslizando o desengate da tampa traseira 
na direcdo para cima. 

2. Insira o filme e certifique-se de que a guia do filme estd nivelada. 



Note: 

• Utilize filme colorido negativo com o codigo ISO 100, 200, ou 800 
DX. 

3. Alinhe a guia do filme com a marca, posicione o filme de maneira 
que ele ndo se sobreponha quaisquer das guias de posicdo A e 
feche a tampa traseira. 

4. O filme avanca automaticamente para o primeiro quadro. Deslize 
a tampa da objetiva ate que sinta urn clique. O contador de 
exposicoes no painel LCD mostra 1 . 

Note: Se E piscar no contador de exposicdo, recarregue o filme. 
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EH Taking Pictures 

1 . Slide the lens barrier until you feel a 
click. 

• The lens extends slightly, and LCD 
panel turns on. 

2. Aim the camera at your subject. Use 
the zoom lever for telephoto or wide- 
angle photography. 

3. Make sure the main subject is within 
the autofocus frame @. 

4. Press the shutter release button lightly 
to activate the autofocus (the green 
lamp ©will light). 



5. 



Fully press the shutter release button to 
take a picture. 
Note: 

• Working distance: 0.8m (2.6ft.) (ISO 800: 
1 .0m (3.3ft.) - oo (infinity)) 

• When the subject is closer than the 
minimum working distance, the shutter 
will not release. (The green lamp blinks.) 

• When the subject is extremely close to 
the camera, the subject will be out of 
focus although the shutter releases. 

6. When a picture is taken, the exposure 
display will advance one frame. 



Using the Zoom Lever 

Telephoto: Pull the lever to the "T" side to zoom in. 

Maximum telephoto focal length: 80mm 
Wide angle: Push the lever to the "W" side to 

zoom out. 

Maximum wide-angle focal length: 38mm 



E3 Fotografieren 

1 . Offnen Sie den Objektivschutzschieber, 
bis er merklich einrastet. 

• Das Objektiv wird etwas ausgefahren 
und das LCD-Feld wird eingeschaltet. 

2. Richten Sie die Kamera auf das Objekt. 
Verwenden Sie den Zoomhebel fur Tele- 
oder Weitwinkelaufnahmen. 

3. Stellen Sie sicher, dass das Hauptobjekt 
innerhalb des Autofokus-Messfelds ist @. 

4. Drucken Sie leicht auf den Ausloser, urn 
den Autofokus zu aktivieren (die grune 
LED-Anzeige © leuchtet auf). 



5. Drucken Sie den Ausloser ganz durch, 
um ein Foto zu machen. 

Hinweis: 

• Aufnahmeentfernung: 0,8 m (ISO 800: 
1,0m) bis oo (unendlich) 

• Wenn das Objekt ndher als die minimale 
Aufnahmeentfernung ist, wird der Verschluss 
nicht ausgelost. (die grune LED-Anzeige blinkt.) 

• Wenn das Objekt extrem nahe an der 
Kamera ist, wird das Objekt unscharf, 
obwohl der Verschluss ausgelost wird. 

6. Nach jeder Aufnahme erhoht sich die 
Anzeige des Bildzdhlwerks um eins. 



Verwendung des Zoomhebels 

Teleaufnahmen: Ziehen Sie den Hebel in 

Richtung "T", um zu zoomen. 

Maximale Telebrennweite: 80mm 
Weitwinkel: Drucken Sie den Hebel in Richtung 

"W", um auszuzoomen. 

Maximale Weitwinkelbrennweite: 38mm 



B3 Prise de vues 

1 . Glissez le volet de I'objectif jusqu'd ce 
que vous sentiez un declic. 

• L'objectif sort legerement, et I'ecran ACL 
s'allume. 

2. Dirigez I'appareil sur le sujet. Utilisez le 
levier du zoom pour prendre des photos 
rapprochees ou avec grand-angulaire. 

3. Veillez d ce que le sujet principal soit 
bien d I'interieur du champ de 
I'autofocus ©. 

4. Appuyez legerement sur le declencheur 
pour activer I'autofocus (le temoin vert 
©s'allume). 



5. Appuyez d fond sur le declencheur pour 
prendre la photo. 

Remarque: 

• Distance de travail : 0,8m (800 ISO: 1 ,0m) - 
oo (infini) 

• Si le sujet est plus rapproche que la distance 
de travail minimale, le declencheur ne s'active 
pas. (Le temoin vert clignote.) 

• Si le sujet est extremement proche de 
I'appareil, le declencheur s'activera, mais 
la photo sera floue. 

6. Lorsque la photo est prise, le compteur 
de vues avance d'une unite. 



Utilisation du levier du zoom 

Teleobjectif: Tirez le levier sur le cote "T" pour 
effectuer un zoom avant. 
Profondeur de focale maximale en 
teleobjectif : 80mm 

Grand-angulaire: Poussez le levier sur le cote "W" 
pour effectuer un zoom arriere. 
Profondeur de focale maximale en grand- 
angulaire: 38mm 



0 Toma de fotografias 

1 . Deslice el cubreobjetivo hasta que se 
oiga un die. 

• El objetivo se extiende ligeramente, y el 
panel LCD se enciende. 

2. Dirija la cdmara hacia su sujeto. Utilice 
el mando de zoom para la fotografia 
de telefoto o de gran angular. 

3. Asegurese de que el sujeto principal 
este dentro del cuadro de autoenfoque 
©. 

4. Oprima ligeramente el disparador para 
activar el enfoque automdtico (la luz 
verde © se iluminard). 



5. Oprima el disparador a fondo para 
tomar una fotograffa. 

Nota: 

• Distancia operativa: 0,8m (ISO 800: 1 ,0m - 
oo (infinito) 

• Cuando el sujeto este mas cerca que la distancia 
minima operativa permisible, el disparador no se 
soltard. (La luz verde parpadea.) 

• Cuando el sujeto este extremadamente 
cerca de la cdmara, este saldrd 
desenfocado aunque se libere el disparador. 

6. Cuando se tome una foto, la indicacion 
de exposiciones avanzard un cuadro. 



Uso del mando de zoom 

Telefoto: Presione el mando hacia el lado "T" 
para efectuar el zoom de aproximacion. 
Maxima longitud de enfoque de telefoto: 
80mm 

Gran angular: Presione el mando hacia el lado 
"W" para efectuar el zoom de alejamiento. 
Maxima longitud de enfoque de gran 
angular: 38mm 



[Q Scattare foto 



Far scorrere il copriobiettivo finche non si 
sente un die. 

L'obiettivo si allunga leggermente e il 
display a cristalli liquidi si accende. 
Inquadrare il soggetto con la macchina 
fotografica. Usare la leva zoom 
per scattare fotografie con il teleobiettivo o 
il grandangolo. 

Assicurarsi che il soggetto principale sia 
all'interno del riquadro per la messa a 
fuoco automatica ©. 
Premere leggermente il pulsante di scatto 
dell'otturatore per attivare la messa a fuoco 
automatica (la spia verde © si illumina). 



Premere fino in fondo il pulsante di scatto 
dell'otturatore per scattare una fotografia. 
ota: 

Distanza operativa: 0,8m (ISO 800:1 ,0m) - °° 
(infinito) 

Quando il soggetto e piu vicino della 
Distanza operativa minima, I'otturatore non 
scatta. (La spia verde lampeggia.) 
Quando il soggetto e molto vicino alia 
macchina fotografica, il soggetto non e a 
fuoco, anche se I'otturatore scatta. 
. Quando si scatta una fotografia, il display 
pose avanza di un fotogramma. 



Usare la leva zoom 

Teleobiettivo: spostare la leva verso il lato "T" per 
ingrandire. 

Lunghezza focale massima teleobiettivo: 
80mm 

Grandangolo: spostare la leva verso il lato "W" 
per ridurre. 

Lunghezza focale massima grandangolo: 
38mm 



GQ Para tirar fotos 



Deslize a tampa da objetiva ate que sinta 
um clique. 

A objetiva se estende ligeiramente e o 
painel LCD se liga. 

Dirija a objetiva da maquina para o objeto 
da foto. Use a alavanca de zoom para 
fotografar com teleobjetiva ou com grande 
angular. 

Certifique-se de que o objeto principal estd 
dentro do quadro de foco automatico ©. 
Aperte levemente o botao do disparador 
do obturador para ativar o foco 
automatico (a Idmpada verde © se 
acende). 



. Aperte totalmente o botao do disparador 

do obturador para tirar a foto. 
ota: 

Distancia de funcionamento: 0,8m (2,6pes) 
(ISO 800:1.0m (3,9pes). <*> (infinito) 
Quando o objeto estiver mais perto do que a 
distancia minima de funcionamento, o 
obturador ndo dispara. (A Idmpada verde 
pisca.) 

Quando o objeto estiver extremamente perto 
da maquina, ele fica fora de foco, embora o 
obturador dispare. 
. Ao tirar uma foto, a exibicao da exposicao 
avanca um quadro. 



Uso da alavanca de zoom 

Teleobjetiva: Aperte a alavanca para o lado "T" 
para aproximar. 

Comprimento focal mdximo da teleobjetiva: 
80mm 

Grande angular: Aperte a alavanca para o lado 
"W" para afastar. 

Comprimento focal mdximo da grande 
angular: 38mm 
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© CBeTMTca (m aBTOMaTMHecKM racinei"). /BaTapePiKa b nopaflKe. 

MOXHO BbinOJIHflTb cteMKy. 

© MMraeT, a ocTa/ibHbie MHflMKaTopbi HopMajibHO OToOpaxatOTCH 

Ha naHe/iM XKfl. /3apaxeHHOCTb 6aTapeMKM HM3Kaa. 

HeoSxoflMMO 3aivieHMTb 6aTapetiKy. 
© MMraeT m Ha naHenw XKfl He OTo6paxaiOTCfl ocTa/ibHbie 

MHflMKaTopbi. /BaTapeMKa pa3paAnnacb. Heo6xoflMMO 

HeiviefljieHHO 3aivieHMTb 6aTapewKy. 

3apflflKa n/ieHKM 

1. OTKpoMTe 3aflHK)io KpbiLUKy, cflBMHyB BBepx 3ainejiKy 3aflHew 

KpbllUKM. 

2. BcTaBbTe KacceTy c nneHKOM m y6eflMTecb, nepeflHMM KOHeu 
n/ieHKM pacno/ioxeH pobho. 



npHMenaHMe: 

• Hcno/ib3yMTe HeraTMBHyio uBeTHyio DX-KOflOByto n/ieHKy ISO 
100, 200, 400 MJiM 800. 

3. CoBMecTMTe paKopfl n/ieHKM c MeTKOM, pacno/ioxwB nneHKy TaK, 
HTo6bi OHa He Bbixoflmia 3a HanpaBjiflKDinwe A, m 3aKpowTe 
3aflHKDK) KpbiLUKy. rijieHKa aBTOMaTMHecKM ycTaHaB/iMBaeTca b 
nojioxeHwe fl/ia cteMKM nepBoro Kaflpa. 

4. CflBMHbTe KpbiLUKy 06"beKTMBa flO m.ejiHKa. CneTHMK KaflpoB Ha 
naHenw XKfl noKa3biBaeT 1 . 

npHMenaHMe: Ecjim Ha cneTHMKe KaflpoB MMraeT SyKBa E, 
nepe3apaflMTe n/ieHKy. 



ED CbeMKa 



CflBMHbTe KpbiLUKy 06"b6KTMBa flO Lfle/lHKa. 

06"b6KTMB c/ierKa BbiflBUHeTCfi m Ha naHe/iM 

XKfl 0T06pa3flTCFl MHflMKaTOpbl. 

HaBeflMTe cpOToannapaT Ha o6-beKT cteMKM. 
C noMOWbK) pbinaxKa Bapnoo6-beKTMBa 
ycTaHOBMTe ero b nonoxeHne Te/iecpcrro v\nv\ 
b LUMpoKoyro/ibHoe nonoxeHne. 

VoeflMTeCb, HTO 0CH0BH0M 06"beKT HaXOflMTCH 
B paMKe aBTOMaTMHeCKOM CpOKyCMpOBKM -2-. 

C/ierKa HaxwiMTe KHonKy ocBo6o>KfleHMfi 

3aTB0pa fl/lfl BK/lKDHeHMfl aBTOMaTMHeCKOM 

cpOKycupoBKM (3aropnTCfl 3e/ieHafl ziawinoHKa 
-1-). 



5. riOJlHOCTbK) Ha>KMMT6 KHOnKy 0CB060>KfleHMfl 

3aTBopa, HTo6bi cfle^aTb chmmok. 
npuMenaHne: 

• flnana30H cpOKycupoBKn: 0,8m (ISO 800: 1 ,0m) 

- oo (6eCKOHeHHOCTb) 

• Ecjim o6"beKT HaxoflHTCH 6nn>Ke MUHi/iMa/ibHoro 
paccTOHHMfi flnana30Ha cpOKycupoBKM, 3aTBop 
He 6yfleT ocBo6o>KflaTbCfl. (MuraeT 3e^eHan 
ziaMnoHKa.) 

• Ec^n o6-beKT HaxoflMTCfl oneHb 6^m3ko k 
cpOToannapaiy, stot o6-beKT 6yfleT HaxoflMTbCfi 
He b cpoKyce, xota 3aTBop ocBo6o>KflaeTCfl. 

6. Korfla chmmok cfle/iaH, noKa3aHne cneTHMKa 
KaflpoB yBe/iMHMBaeTCFi Ha eflUHnqy. 



Mcnonb30BaHMe pbinaxuca 
Bapnoo6beKTMBa 

TenecfDOTo: flnn yBe/iMHeHMFi cjDOKycHoro 

paCCTOflHMfl CflBMHbTe pblHaXOK B CTOpOHy 

"T". 

MaKCMMa/ibHoe cpOKycHoe paccTOflHwe b 
nonoxeHMM TenecpOTo: 80mm 
IllMpoKoyrojibHbiM: flnn yMeHbLueHMA 

cpOKycHoro paccTonHMa CflBMHbTe pbinaxoK 
b CTopoHy "W". 

MMHMMa/ibHoe cpOKycHoe paccTonHne b 
LUMpoKoyro/ibHOM nonoxeHMM: 38mm 
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S3 Flash Photography 

Press the Flash mode button © to select the appropriate mode 
for the shooting conditions or your requirements. The selected 
flash mode is displayed on the LCD panel. 



© No Display 

Auto Flash mode 

Automatically fires in low-light 

conditions. 
© Red-eye Reduction Flash mode 

Reduces the phenomenon of 

"red-eye" (when a subject's eyes 

appear red in flash photos). 
© Off (Flash Override) mode 

The flash dose not fire. 



© Fill-in Flash (Forced Activation) 
mode 

Fires regardless of available light. 

© Night Scene Flash mode 
Lights the subject in the 
foreground in a night scene. 

© Red-eye Reduction Night 
Scene Flash mode 
Reduces the "red-eye" 
phenomenon in night scene. 



03 Blitzaufnahmen 



Drucken Sie die Blitzmodustaste ©, um den fur die 
Aufnahmebedingungen Oder Ihre Anforderungen angemessenen Modus 
zu wahlen. Der gewahlte Blitzmodus wird auf dem LCD-Feld angezeigt. 



© Keine Anzeige © 
Automatische Blitzzuschaltung 
Bei schwacher Beleuchtung wird 
der Blitz automatisch ausgelost. 
Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts" © 
Die Erscheinung der "roten Augen" (bei 
der die Augen der aufgenommenen 
Personen bei Blitzaufnahmen rot © 
erscheinen) wird verringert. 
Ohne Blitz 

Der Blitz wird nicht ausgelost. 



FILL IN - Aufhellblitz 

Der Blitz wird unabhangig vom zur 

Verfugung stehenden Licht 

ausgelost. 

Blitzmodus fur Nachtaufnahmen 
Bei Nacht werden Objekte im 
Vordergrund beleuchtet. 
Reduzierung des "Rote-Augen- 
Effekts" fur Nachtaufnahmen 
Verringert die Erscheinung von "roten 
Augen" bei Nachtaufnahmen. 



E3 Photographie au flash 

Appuyez sur la touche du mode de flash 
fonction des conditions de prise de vues 
selectionne s'affiche sur I'ecran ACL. 
® Pas d'affichage 

Mode de flash automatique 
Le flash se declenche 
automatiquement quand le 
niveau de lumiere est insuffisant. 
© Mode de reduction des yeux rouges 
Reduit le phenomene des "yeux 
rouges" (lorsque les yeux du sujet 
sont rouges sur les photos au flash). 
® Mode de flash Off (flash debraye) 
Le flash ne se declenche pas. 



© pour selectionner le mode en 
ou de vos besoins. Le mode du flash 

Mode d'activation forcee 
Le flash se declenche quel que 
soit I'eclairage. 

Mode de flash pour scene de nuit 
Eclaire le sujet de I'avant-plan en 
une scene de nuit. 
Mode de flash pour scene de nuit 
avec reduction des yeux rouges 
Reduit le phenomene des "yeux 
rouges" dans une scene de nuit. 



[U Fotografia con flash 

Oprima el boton de modo de flash © para seleccionar el modo apropiado 
para las condiciones de fotografia o segun sus necesidades. El modo de flash 
seleccionado se visualiza en el panel LCD. 



© Sin visualizacion © 
Modo de flash automatico 
Dispara automdticamente en 
condiciones de baja iluminacion. 

© Modo de flash con reduccion de © 
ojos rojos 

Reduce el fenomeno de "ojos rojos" 
(cuando los ojos del sujeto aparecen © 
rojos en las fotos con flash). 
© Modo desactivado (Flash cancelado) 
El flash no se dispara. 



Modo de flash de relleno 

(Activacion forzada) 

Se dispara sin importar las 

condiciones de iluminacion. 

Modo de flash para escenas nocturnas 

llumina al sujeto con un fondo de 

escena nocturna. 

Modo de flash con reduccion de 

ojos rojos para escenas nocturnas 

Reduce el fenomeno de "ojos 

rojos" en una escena nocturna. 



[Q Fotografia con flash 

Premere il tasto di modo del flash © per 

condizioni di ripresa o ai propri requisiti. I 

display a cristalli liquidi. 

© Nessuna visualizzazione 
Modo flash automatico 
Scatta automaticamente in 
condizioni di scarsa illuminazione. 

@ Modo flash riduzione fenomeno 
occhi rossi 

Riduce il fenomeno "occhi rossi" 
(quando gli occhi del soggetto 
appaiono rossi nelle foto con 
flash). 



selezionare il modo adatto alle 
modo di flash selezionato compare sul 

© Modo disattivato (esclusione flash) 

II flash non scatta. 
© Modo flash riempimento (attivazione 

forzata) Scatta indipendentemente 

dalla luce a disposizione. 
© Modo flash notturno lllumina il soggetto 

in primo piano in una scena di notte. 
© Modo flash notturno con riduzione 

del fenomeno occhi rossi 

Riduce il fenomeno "occhi rossi" di 

notte. 



[31 Fotografia com flash 

Aperte o botdo do modo flash © para selecionar o modo apropriado para as 
condicoes da foto ou seus requisitos. O modo flash selecionado aparece no 
painel LCD. 



© Nao aparece nada © 
Modo flash automatico 
Dispara automaticamente em 
condicoes de pouca luminosidade. 

© Modo flash para reduzir olhos © 
Reduz o fenomeno de "olhos 
vermelhos" (quando os olhos do 
objeto da foto aparecem © 
vermelhos nas fotos com flash). 

© Modo Off(Flash ignorado) 
O flash ndo dispara. 



Modo de flash carregado 

(ativacao forcada) 

Dispara nao importa a iluminacao 

existente. 

Modo de flash para cenas noturnas 
llumina o objeto em primeiro 
piano durante uma cena noturna. 
Modo de flash para cenas noturnas 
com reducdo de olhos vermelhos 
Reduz o fenomeno dos "olhos 
vermelhos" em cenas noturnas. 
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EQ OoTorpac|)MpoBaHMe co BcnbiwKOM 

HaxMMTe Ha KHonKy pexwviOB BcnbiniKi/i © fl/ia Bbi6opa pexwvia, 
cooTBeTCTByiomero yc/iOBnaM ocBemeHHOc™ i/ijii/i Bawi/iM Tpe6oBaHi/iaivi. 
1/lHfli/iKaTop Bbi6paHHoro pexwvia BcnbiLUKM OTo6paxaeTcn Ha naHenn XKfl. 



© MHflMKaTOp OTCVTCTByeT © 
ABTOWiaTMHeCKMM peXMM BCnblLUKM 

BcnbiwKa aBTOivtaTHHecKH cpa6aTbiBaeT b 

VC/lOBHflX HeflOCTaTOHHOM OCBemeHHOCTM. 
© PeXMM BCnblLUKM fl/lfl CHMX6HMFI © 

noKpacHeHMH ma3 
C^yxnT pj\n yMeHbLiieHMfi acpcpeKTa 
"noKpacHeHMfi ma3" (HTo6bi r/ia3a © 
CHuwiaeivibix He no/iynajiMCb 
KpacHbiwiM Ha cpOTorpacpnn). 
® PexnM BbiK/i. (BcnbiiuKa OTKnioneHa) 
BcnbiLUKa He 6yqeT cpa6aTbiBaTb. 



BcnbiLUKa b pexwvie noflCBeTKM 
(ripuHyflMTe^bHoe cpa6aTbiBaHne) 
BcnbiLUKa cpaSaTbiBaeT He3aBncnivio 

OT yCJlOBUM OCBemeHHOCTM. 
PeXMM BCnblLUKM B TeMHOTe 

C^yxnT ,q/ifl noflCBeTKM o6-beKTa 
Ha nepeflHeivi n/iaHe b TeMHOTe. 

PeXMM BCnblLUKM fljlfl CHMXeHMFI 

noKpacHeHMA ma3 b TeMHOTe 
C^yxnT pj\r\ ywieHbiiieHMfi 
acpcpeKTa "noKpacHeHMfi ma3" npn 
cteMKe b TewiHOTe. 





H Flash working range (with color negative film) 



ISO 


W (38mm) 


T (80mm) 


100 


0.8m (2.6ft.) -3.1m (10.2ft.) 


0.8m (2.6ft.) - 1 .6m (5.2ft.) 


800 


lm (3.3ft.) -8.8m (28.9ft.) 


lm (3.3ft.) -4.5m (14.8ft.) 



How to use the selftimer 

1 . Press the 0 button to display 0 on the LCD panel. 
• Fix the camera on a tripod or other support. 

2. Aim at your subject, and press the shutter release button. 

3. The selftimer signal will blink, and the shutter will be released after 
about 12 seconds. 

• The selftimer can be cancelled by pressing the selftimer button 
again or by closing the lens barrier. 

jg Blitzbereich (mit Farbnegativfilm) 



ISO 


W (38mm) 


T (80mm) 


100 


0,8m bis 3,1m 


0,8m bis 1,6m 


800 


lm bis 8,8m 


1 m bis 4,5m 



Verwendung des Selbstauslosers 

1 . Drucken Sie die Taste 0, um 0 auf dem LCD-Feld anzuzeigen. 

• Bringen Sie die Kamera auf einem Stativ Oder einer anderen festen 
Unterlage an. 

2. Richten Sie die Kamera auf das Objekt und drucken Sie auf den Ausloser. 

3. Das Selbstauslosersignal blinkt und der Verschluss wird nach etwa 
12 Sekunden ausgelost. 

• Der Selbstausloser kann durch erneutes Drucken auf den Ausloser 
Oder durch SchlieBen des Objektivschutzschiebers annulliert werden. 

33 Plage de travail du flash (avec un film negatif couleur) 



ISO 


W (38mm) 


T (80mm) 


100 


0,8m -3,1m 


0,8m- 1,6m 


800 


lm-8,8m 


1 m - 4,5m 



Utilisation du retardateur 

1 . Appuyez sur la touche 0 pour afficher 0 sur I'ecran ACL. 
• Fixez I'appareil sur un trepied ou sur tout autre support. 

2. Dirigez I'objectif sur le sujet, et appuyez sur le declencheur. 

3. Le signal du retardateur clignote, et le declencheur ne se 
declenche que 12 secondes plus tard. 

• Vous pouvez annuler le retardateur en appuyant a nouveau sur le 
retardateur ou en fermant le volet de I'objectif. 

|j Alcance del flash (con pelicula negativa de color) 



ISO 


W (38mm) 


T (80mm) 


100 


0,8m -3,1m 


0,8m- 1,6m 


800 


lm-8,8m 


1 m - 4,5m 



Como utilizar el autodisparador 

1. Oprima el boton 0 para visualizar 0 en el panel LCD. 

• Coloque la cdmara sobre un tnpode o sobre otro tipo de soporte. 

2. Dirija la cdmara hacia el sujeto, y oprima el disparador. 

3. La sehal del autodisparador parpadeard, y el obturador sera 
liberado despues de aproximadamente 12 segundos. 

• Se puede cancelar el autodisparador oprimiendo el boton del 
autodisparador o cerrando el cubreobjetivo. 

jj Distanza operativa del flash (con pellicola negativa a colori) 



ISO 


W (38mm) 


T (80mm) 


100 


0,8m - 3,1m 


0,8m - 1,6m 


800 


lm - 8,8m 


1 m - 4,5m 



Come utilizzare I'autoscatto 

1 . Premere il tasto 0 per visualizzare 0 sul display a cristalli liquidi. 

• Fissare la macchina fotografica su un treppiede o un altro supporto. 

2. Inquadrare il soggetto e premere il pulsante di scatto dell'otturatore. 

3. La spia dell'autoscatto lampeggia, e I'otturatore scatta dopo 
circa 12 secondi. 

• L'autoscatto pud essere annullato premendo nuovamente il tasto 
autoscatto oppure chiudendo il copriobiettivo. 

jj Amplitude de f uncionamento do flash (com filme colorido negativo) 



ISO 


W (38mm) 


T (80mm) 


100 


0,8m -3.1m 


0,8m- 1,6m 


800 


lm-8,8m 


1 m - 4,5m 



Como usar o disparador automatico 

1 . Aperte o 0 botdo para exibir 0 no painel LCD. 

• Prenda a mdquina num tripe ou em outro suporte. 

2. Dirija a objetiva para o objeto da foto e aperte o botao do disparador do obturador. 

3. sinal do disparador automatico vai piscar, o obturador vai 
disparar em cerca de 12 segundos. 

• O disparador automatico pode ser cancelado, apertando-se outra vez 
o botdo do disparador automatico ou fechando a tampa da objetiva. 



I mmmm mnmmm) 



ISO 


W (38mm) 


T (80mm) 


100 


0.8m -3.1m 


0.8m- 1.6m 


800 


lm-8.8m 


1 m - 4.5m 



2. mmmtmmmmm . mrm 0 

3. mmmmmmm . m 12 f}^mmmmr 0 

• nimmmrF @ mmmmi.mmM.mm § mm^mxw 0 



EIQ Pa6oHMM flnana30H BcnbiujKM 

(npM HCnOJlb30BaHHM MBgTHOjj HeraTHBHOM fUTgHKM) 



ISO 


W (38mm) 


T (80mm) 


100 


0,8m - 3,1m 


0,8m - 1,6m 


800 


lm - 8,8m 


1 m - 4,5m 



KaK iicnojib30BaTb Taftiviep caM03anycKa 

1. HaxMMTe KHonKy 0, HTo6bi Ha naHenn XKfl OTo6pa3nncfi 0. 

• 3acpMKCnpyMTe cpOToannapaT Ha LUTaTMBe nnn Ha Apyroti onope. 

2. HaBeAMTe Ha 06-beKT cteMKM v\ HaxMMTe KHonKy ocBo6oxAeHna 3aTBopa. 

3. MHAMKaTop TaMMepa caM03anycKa HanHeT MuraTb v\ 3aTBop 6yqeT 
ocBo6oxAeH npn6nn3MTenbH0 nepe3 12 ce«yHA. 

• BKmoneHwe Tatiwiepa caM03anyci<a ivioxeT 6biTb OTMeHeHO nocpeACTBOM noBTopHoro 
HaxaTm KHoriKi/i Taftiviepa caM03anyci<a mjim 3aKpbiTMfl KpbiLUKM o6"bei<Ti/iBa. 








1 6 grog I 

[c" J , 6'Qgl 



EH Rewinding and Removing the Film 

1 . Rewinding is started automatically when the film end is reached. 

2. Make sure that the rewinding sound has stopped and that E is 
displayed and blinks in the exposure counter, and then open the 
back cover and remove the film. 

Note: Also press the mid-roll rewind button to rewind the film in mid-roll. 

HQ Printing the Date and Time* * Quartzdate model only. 

After replacing the batteries, correct the data. 
1 . Press the MODE button © to choose the desired mode. 
© Year/month/day © Month/day/year 

(D Day/hour/minute © Day/month/year 

© No data 



Ruckspulen und Herausnehmen des Films 

1 . Das Ruckspulen beginnt automatisch, wenn das Filmende erreicht wird. 

2. Stellen Sie sicher, dass das Ruckspulgerdusch aufgehort hat und 
dass E auf dem Bildzdhlwerk angezeigt wird und blinkt. Offnen Sie 
dann die Ruckwand und entfernen Sie den Film. 

Hinweis: Sie konnen auch die Ruckspultaste fur teilbelichtete Filme 
drucken, um den Film vor Erreichen des Endes zuruckzuspulen. 

E3 Einblenden von Datum und Uhrzeit* * Nur bei ouarizdate-Modeii. 

Stellen Sie nach dem Auswechseln der Batterie das Datum richtig ein. 
1 . Drucken Sie die Taste MODE ©, um die gewunschte Reihenfolge zu wahlen. 
© Jahr/Monat/Tag © Monat/Tag/Jahr 

Tag/Stunde/Minute © Tag/Monat/Jahr 

3) Kein Datum 



[£] Rembobinage et retrait du film 

1 . Le rembobinage commence automatiquement lorsque le film est fini. 

2. Attendez bien que le son du rembobinage s'arrete et que E 
s'affiche et clignote sur le compteur de vues, puis ouvrez le dos de 
I'appareil et sortez le film. 

Remarque: Vous pouvez egalement appuyer sur la touche de 
rembobinage d mi-bobine pour rembobiner le film d mi-bobine. 

03 Impression de la date et de I'heiire* * Modele a Quartzdate seulement. 

Apres un remplacement des piles, corrigez les donnees. 
1 . Appuyez sur la touche MODE ©pour choisir le mode. 
© Annee/mois/jour © Mois/jour/annee 

© Jour/heures/minutes © Jour/mois/annee 

© Pas de donnees 

Rebobinado y extraccion de la pelicula 

1 . Cuando la pelicula llega al final, el rebobinado se efectua automdticamente. 

2. Asegurese de que el ruido de rebobinado se haya detenido y 
que se visualice y parpadee E en el contador de exposiciones, y 
luego abra la tapa posterior y extraiga la pelicula. 

Nota: Asimismo, segun el caso, oprima el boton de rebobinado a mitad 
de rollo para rebobinar la pelicula que se quedo a mitad de rollo. 

Impresion de la fecha y la hora* * Solo para el modelo Quartzdate. 

Despues de cambiar las pilas, corrija la fecha. 
1 . Oprima el boton MODE © para elegir el modo deseado. 
© Aho/mes/dfa © Mes/dfa/aho 

Dfa/hora/minuto © Dfa/mes/aho 

3) Sin fecha 



Q] Riawolgere ed estrarre la pellicola 

1. II riawolgimento parte automaticamente quando si raggiunge la 
fine della pellicola. 

2. Assicurarsi che non si senta piu il suono del riawolgimento e che il 
contapose mostri e lampegge la lettera E , quindi aprire il 
coperchio posteriore ed estrarre la pellicola. 

Nota: premere anche il tasto di riawolgimento pellicola in punti 
intermedi per riawolgere la pellicola nei punti intermedi. 

Q] Stampare la data e I'ora* * Solo modello Quartzdate. 

Dopo aver sostituito le pile, correggere i dati. 

1 . Premere il tasto MODE © per scegliere il modo desiderato. 



§Anno/mese/giorno 
Giorno/ora/minuto 
Nessun dato 



Mese/giorno/anno 
Giorno/mese/anno 



Efl Rebobinagem e retirada o filme da mdquina 

1 . A reboninagem se inicia automaticamente quando o filme chega ao fim. 

2. Certifique-se de que o som de rebobinagem parou e que E aparece 
e pisque no contador de exposicoes e, entdo, abra a tampa traseira 
e retire o filme. 

Nota: Para rebobinar o filme no meio do rolo, aperte o botdo para 
rebobinar no meio do rolo. 

Efl ImpreSSaO da data e da hora* *Somente no modelo Quartzdate. 

Depois de trocar a bateria, corrija os dados. 

1 . Aperte o botdo MODE button © para selecionar o modo desejado. 
© Ano/mes/dia © Mes/dia/ano 

© Dia/mes/ano 



© Ano/mes/dia 
@ Dia/hora/minuto 
© Sem dados 



1. m± MODE MR 

© WR/U 

(D mmn 



EIQ nepeMOTKa n M3BjieMeHne xacceTbi c n/ieHKoft 

1. Korfla nneHKa aoxoamt flo KOHua, aBTorviaTMHecKM BK/noHaeTca 
o6paTHan nepeMOTKa. 

2. floxflMTecb, Korfla npeKpaTMjca Luyrvi neperviOTKM m Ha cneTHi/iKe 

KaflpOB OT06pa3MTCFI 6yKBa E , 3aTeM OTKpOMTe 3aflHK)K) KpblLUKy M 

M3B/ieKMTe KacceTy c nneHKOM. 
npnivieHaHne: Ecnn nneHKa OTCHaTa He flo kohlo, HaxMMTe KHonKy 
o6paTHOM neperviOTKM nonyoTCHaTOM n/ieHKM. 

nenaTaHWe flaTbl W BpeiVieHM * *To/ibKOMOfle/ib Quartzdate. 

CKoppeKTupyPiTe flaHHbie nocne 3arvieHbi 6aTapeMKM. 
1. HaxMMTe KHonKy MODE © fl/ia BbiSopa HyxHoro 0oprviaTa. 
© rofl/Mecnu/Hi/icjio 

© HMCJIO/HaCbl/MMHyTbl 

® HeT flaHHbix 



Mecau/HMC/io/rofl 
Hucno/iviecau/rofl 
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EH Correcting the Data 

1 . Press the MODE button © to choose the mode. 

2. Press the SELECT button © until the data you want to correct starts 
blinking. Press the SET button © to correct it. 

3. Press the MODE button © again to finish correcting the data. 



E3 Korrektur der Daten 

1. Drucken Sie die Taste MODE ©, um den gewunschten Modus zu 
wahlen. 

2. Drucken Sie die Taste SELECT ©, bis die zu korrigierenden Daten 
blinken. Drucken Sie die Taste SET ©, um zu korrigieren. 

3. Drucken Sie die Taste MODE © erneut, um weitere Daten zu 
korrigieren. 



133 Correction des donnees 

1 . Appuyez sur la touche MODE © pour choisir le mode. 

2. Appuyez sur la touche SELECT © jusqu'd ce que les donnees 
voulues se mettent d clignoter. Appuyez sur la touche SET © pour 
les corriger. 

3. Appuyez d nouveau sur la touche MODE © pour mettre fin d la 
correction. 



IS Correcion de la fecha 

1 . Oprima el boton MODE © para elegir el modo. 

2. Oprima el boton SELECT © hasta que los datos que desea 
corregir comiencen a parpadear. Oprima el boton SET © para 
efectuar la correccion. 

3. Oprima de nuevo el boton MODE © para terminar de corregir los 
datos. 



□ Correggere i dati 

1 . Premere il tasto MODE © per scegliere il modo. 

2. Premere il tasto SELECT © finche i dati che si desidera correggere 
non iniziano a lampeggiare. Premere il tasto SET © per orreggerli. 

3. Premere il tasto MODE © nuovamente per terminare la correzione 
dei dati. 



[31 Correcao dos dados 

1 . Aperte o botdo MODE © para selecionar o modo. 

2. Aperte o botdo SELECT © ate que os dados que voce deseja 
corrigir comecem a piscar. Aperte o botdo SET © para corrigi-los. 

3. Aperte o botdo MODE © outra vez para terminar de corrigir os 
dados. 



En «e«« 

1. m mode mm © mmm 0 

2. m select mm ® mmmmmmmmnmmm 0 m set = 

3. mmt mode mi © ^«»ie 0 



m ® ; 



Ely KoppeKTupoBKa flaHHbix 

1. HaxMMTe KHonKy MODE © fl/ia Bbi6opa cpoprviaTa. 

2. HaxwviaMTe KHonKy SELECT @, noKa He HanHyr MMraTb 
MMCppbl, KOTODbie Bbl XOTMTe CKoppeKTwpoBaTb. HaxMMTe 
KHonKy SET © fl/in mx KoppeKTwpoBKM. 

3. Eme pa3 HaxMMTe KHonKy MODE © ana 3aBepiueHMfq 

KOppeKTMpOBKM flaHHblX. 
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Attaching the Strap 
Handschlaufe anbringen 
Attache de la courroie 
Fijacion de la correa 



Applicazione delta cinghia 
Prendendo a alca 

npuKpenneHne peMHfl 



E3 Specifications 



I Care and Storage Precautions 



Do not try to disassemble the camera yourself. 

Do not put the used batteries into a fire and not heat, disassemble 

or try to short them out. 

Do not drop the camera. 

Do not use thinner, benzene or organic solvents to clean the 
camera. 

Do not expose the camera to water. 

Do not expose the camera to extreme heat (over 40°C/104°F), such 
as inside a car during hot summer weather, or to extreme cold 
(below 0°C/32°F). 

Do not apply excessive force to the zoom lens. 



E3 Hinweise fur Pflege und Aufbewahrung 

• Versuchen Sie nicht, die Kamera zu zerlegen. 

• Verbrauchte Batterien durfen nicht in ein Feuer geworfen, erhitzt, 
zerlegt Oder kurzgeschlossen werden. 

• Lassen Sie die Kamera nicht fallen. 

• Verwenden Sie zum Reinigen der Kamera nicht Verdunnungsmittel, 
Benzol Oder organische Losungsmittel. 

• Setzen Sie die Kamera nicht Wasser aus. 

• Setzen Sie die Kamera nicht extremer Hitze (uber 40°C), wie z.B. in 
einem Auto im Sommer, Oder extremer Kdlte (unter 0°C) aus. 

• Lassen Sie keine ubermdBigen Krdfte auf das Zoomobjektiv 
einwirken. 



03 Entretien et precautions de rangement 

• Ne demontez pas I'appareil vous-meme. 

• Ne jetez pas les piles usees au feu, et ne les exposez pas a la 
chaleur, ne le demontez pas et ne les court-circuitez pas. 

• Ne faites pas tomber I'appareil. 

• N'utilisez pas de diluant, benzene ni aucun solvant organique pour 
nettoyer I'appareil. 

• N'exposez pas I'appareil a I'eau. 

• N'exposez pas I'appareil a des chaleurs extremes (plus de 40°C), 
par exemple a I'interieur d'une voiture pendant I'ete, ni a un froid 
extreme (en-dessous de 0°). 

• N'appuyez pas trop fort sur le zoom. 



[U Precauciones sobre el cuidado y el almacenamiento 

• No intente desarmar la cdmara por su cuenta. 

• No tire las pilas usadas al fuego, no las recaliente, desarme ni las 
ponga en cortocircuito. 

• No deje caer la cdmara. 

• No utilice diluyentes, bencina ni solventes orgdnicos para limpiar la 
cdmara. 

• No exponga la cdmara al agua. 

• No exponga la cdmara al calor intenso (sobre 40°C), como por 
ejemplo dentro de un coche bajo el calor abrasador del verano; ni 
al Mo intenso (por debajo de 0°C). 

• No aplique una fuerza excesiva sobre el objetivo zoom. 



Q Precauzioni per la cura e la conservazione 

• Non cercare di smontare la macchina fotografica da soli. 

• Non gettare le pile usate nel fuoco e non riscaldarle, smontarle 
o cercare di cortocircuitarle. 

• Non far cadere la macchina fotografica. 

• Non utilizzare diluente, benzene o solventi organici per pulire la 
macchina fotografica. 

• Non esporre la macchina fotografica all'acqua. 

• Non esporre la macchina fotografica a colore eccessivo (oltre 
40°C), per es. all'interno di un'auto durante una calda giornata 
estiva, o a freddo eccessivo (meno di 0°C). 

• Non applicare una forza eccessiva alio zoom. 



EQ Precaucdes para cuidar e armazenar 

• Nao tente desmontar voce mesmo a mdquina. 

• Nao jogue as baterias usadas no fogo e nao esquente, desmonte 
ou tente curto-circuitd-las. 

• Nao deixe a mdquina cair no chao. 

• Nao use dissolventes de tinta, benzina ou solventes orgdnicos para 
limpar a mdquina. 

• Nao exponha a mdquina d dgua. 

• Nao exponha a mdquina a calor (acima de 40°C), como por 
exemplo dentro de urn carro durante o verdo, ou a frio excessivos 
(abaixo de 0°C). 

• Nao aplique forca excessiva d lente zoom. 
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Type: Full automatic 35mm autofocus lens-shutter camera with uilt-in 38 

- 80mm zoom lens. 
Film format: 35mm Standard DX-coded film (24 x 36mm). 
Lens: Olympus lens 38 - 80mm, f/4.5 - 8.9, 5 elements in 4 groups. 
Shutter: Programmed electronic shutter. 

Viewfinder: Real image zoom viewfinder (with autofocus mark, close- 
up correction marks). 

Focusing: Active-type autofocus system. Focus lock possible. 

Shutter release locks to warn when inside the minimum working 
distance. 

Focusing range: ISO 100/200/400: 0.8m (2.6ft.) - °o (infinity) 

ISO 800: 1 .0m (3.3ft.) - °° (infinity) 
Exposure counter: Progressive type with automatic reset, displayed on 

LCD panel. 

Selftimer: Electronic selftimer: approx!2-sec. delay. 



Film speed range: automatic setting with DX-coded film with ISO 100, 
200, 400, and 800. For non DX-coded film, film speed is set to ISO 
100. Negative films only. 

Film loading: Automatic loading (Automatically advances to first 
frame when camera back cover is closed). 

Film advance: Automatic film winding. 

Film rewind: Automatic film rewind (automatic rewind activation at 
end of film, automatic rewind stop). Rewind possible at any point 
with mid-roll rewind button. 

Flash: Built-in flash. Recycling time: Approx. 0.5 - 5 sec. (at normal 

temperature with new battery). Auto Flash, Red-eye Reduction, Off, 
Fill-in , Night Scene, Red-eye Reduction Night Scene. 

Battery check: Displayed on LCD panel. 

Power source: 3V lithium battery (DL123A/CR123A) 



Dimensions: 1 1 8 (W) x 64 (H) x 47 (D) mm (4.6 x 2.5 x 1 .9in), 

1 1 8 (W) x 64 (H) x 51 (D) mm (4.6 x 2.5 x 2.0in) (Quartzdate model) 
Weight (without battery): 21 Og (7.4oz.), 220g (7.7oz.) (Quartzdate model) 

SPECIFICATIONS FOR DATE UNIT (Quartzdate model only) 
Date coding: Year-month-day, day-hour-minute, no data, month-day- 
year and day-month-year. 
External indication of data: Data display on LCD panel. 
Film speed setting: Automatic film speed setting. 
Automatic calendar system: Up to year 2049. 
Power source: Ordinarily used with camera body. 

APPEARANCE AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT 
NOTICE. 



E3 Technische Daten 

Typ: Vollautomatische Kleinbild-Autofokus-Sucherkamera mit 

Objektiwerschluss und eingebautem Zoomobjektiv von 38 bis 80mm. 
Filmtyp: 24 x 36 mm Kleinbildfilm mit DX-Codierung. 
Objektiv: Olympus-Objektiv 38 bis 80mm, f/4,5 bis 8,9, 5 Elemente in 4 Gruppen. 
Verschluss: Elektronischer Programmverschluss. 
Sucher: Realbildzoomsucher (mit Autofokus-Messfeld und 

Bildfeldmarkierungen fur Nahaufnahmen). 
Scharfstellung: Aktives Autofokus-System mit Schdrfespeicher. 

Auslosesperre als Warnung bei zu geringer Aufnahmeentfernung. 
Aufnahmeabstand: ISO 100/200/400: 0,8m bis °° (unendlich) 

ISO 800: 1 m bis °° (unendlich) 
Filmzdhlwerk: Progressiver Typ mit automatischer Ruckstellung, angezeigt 

auf dem LCD-Feld. 
Selbstausloser: Elektronisch mit 12 Sek. Ausloseverzogerung. 



Filmempfindlichkeitsbereich: Automatische Einstellung bei DX-codiertem 
Film mit ISO 100, 200, 400 und 800. Bei Filmen ohne DX-Code wird die 
Filmempfindlichkeit nurauf ISO 100. Negativfilm eingestellt. 

Einfddeln des Films: Automatisches Einlegen (der Film wird bei SchlieBen 
der Ruckwand automatisch zum ersten Bild transportiert). 

Filmtransport: Automatischer Filmtransport. 

Filmruckspulen: Automatisches Filmruckspulen (automatisches Aktivieren 
des Ruckspulens am Filmende, automatischer Halt des Ruckspulens). 
Ruckspulen des teilbelichteten Films durch Drucken der Ruckspultaste 
jederzeit moglich. 

Blitz: Eingebauter Blitz. Aufladezeit: Etwa 0,5 bis 5 sec (bei normaler Temperatur 
mit neuer Batterie). Automatische Blitzzuschaltung, Reduzierung des "Rote- 
Augen-Effekts", OFF (Blitzabschaltung), Aufhellblitz, Nachtaufnahmeblitz, 
Nachtaufnahmeblitz mit Reduzierung des "Rote-Augen-Effekts". 

Batterieprufung: Anzeige auf dem LCD-Feld. 

Stromversorgung: 3-V-Lithiumbatterie (DL123A/CR123A) 



Abmessungen: 1 1 8 (B) x 64 (H) x 47 (T) mm, 

1 1 8 (B) x 64 (H) x 51 (T) mm (Quartzdate-Modell) 
Gewicht (ohne Batterie): 21 Og, 220g (Quartzdate-Modell) 

Technische Daten fur die Datumseinheit (nur Quartzdate-Modell) 
Datenformate: Jahr-Monat-Tag, Tag-Stunde-Minute, keine Daten, Monat- 

Tag-Jahr und Tag-Monat-Jahr. 
Externe Datenanzeige: Datenanzeige auf dem LCD-Feld. 
Einstellung der Filmempfindlichkeit: Automatische Einstellung der 

Filmempfindlichkeit. 
Automatisches Kalendersystem: Bis zum Jahre 2049. 
Stromversorgung: In Verbindung mit der Kamera. 

Anderungen in Design und Technik vorbehalten. 



ED Fiche technique 



Type: Appareil photo autofocus 35mm d obturateur sur I'objectif, 

entierement automatique, avec zoom 38 - 80mm integre. 
Format de film: Film 35mm code d la norme DX (24 x 36mm). 
Objectif: Objectif Olympus 38 - 80mm, f/4,5-8,9, 5 elements en 4 groupes. 
Obturateur: Obturateur electronique programme. 
Viseur: Viseur de zoom d image reelle (avec repere d'autofocus, 

reperes de correction de gros-plan). 
Mise au point: Systeme autofocus actif. Verrouillage de la mise au 
point possible. 

Le declenchement de I'obturateur se verrouille pour avertir de 

I'insuffisance de la distance de travail. 
Plage de mise au point: 100/200/400 ISO: 0,8m- °° (infini) 

800 ISO: 1 m- oo (infini) 
Compteur de vues: Progressif, avec reinitialisation automatique, 

affiche sur I'ecran ACL. 



Retardateur: Retardateur electronique: retard d'environ 12 secondes. 
Plage de sensibilite du film: Reglage automatique avec les films 

codes DX d 100, 200, 400 et 800 ISO. Pour les films non codes DX, la 

sensibilite du film se regie sur 100 ISO. Films negatifs seulement. 
Chargement du film: Chargement automatique (Avance 

automatiquement d la premiere vue lors de la fermeture du dos 

de I'appareil). 

Rembobinage du film: Rembobinage automatique du film (L'action de 
rembobinage se declenche d la fin du film, arret automatique du 
rembobinage). Rembobinage d n'importe quel point du film 
possible avec la touche de rembobinage d mi-bobine. 

Flash: Flash integre. Temps de recharge: Environ 0,5 - 5 secondes (d 
temperature normale avec une pile neuve). Flash automatique, 
Reduction des yeux rouges, Flash Off, Activation forcee, Scene de 
nuit, Scene de nuit avec reduction des yeux rouges. 



Controle de la pile: Affiche sur I'ecran ACL. 
Alimentation: Pile au lithium de 3V (DL123A, CR123A) 
Dimensions: 1 1 8 (L) x 64 (H) x 47 (P) mm 

1 1 8 (L) x 64 (H) x 51 (P) mm (modele Quartzdate) 
Poids (sans la pile): 21 Og, 220g (modele Quartzdate) 

FICHE TECHNIQUE DE L'HORODATEUR (Modele Quartzdate seulement) 
Codage de la date: Annee-mois-jour, jour-heures-minutes, pas de 

donnees, mois-jour-annee et jour-mois-annee. 
Indication externe des donnees: Donnees affichees sur I'ecran ACL. 
Reglage de sensibilite du film: Reglage automatique. 
Systeme de calendrier automatique: Jusqu'd I'annee 2049. 
Alimentation: Generalement celle de I'appareil photo. 

L' ASPECT EXTERIEUR ET LES SPECIFICATIONS SONT SUJETTES A 
MODIFICATION SANS PREAVIS. 



Especificaciones 



Tipo: Cdmara de 35mm con enfoque automdtico y obturador en el 
objetivo, con objetivo zoom de 38 - 80mm incorporado. 

Formato de la pelfcula: Pelfcula estdndar de 35mm con codificacion 
DX (24 x 36mm). 

Objetivo: Olympus de 38 - 80mm f4,5 - 8,9, 5 elementos en 4 grupos 

Obturador: Obturador electronico programado. 

Visor: Visor con zoom de imagen real (con marca de enfoque 

automdtico, marcas de correccion de primeros pianos). 
Enfoque: Sistema de autoenfoque de tipo active Posible bloqueo del 

enfoque. 

El disparador se bloquea para avisar que estd dentro de la 

distancia minima operativa. 
Alcance del enfoque: ISO 100/200/400: 0,8m - oo (infinito) 

ISO 800: 1,0m -oo (infinito) 
Contador de exposiciones: De tipo progresivo con reajuste 

automdtico, se visualiza en el panel LCD. 



Autodisparador: Autodisparador electronico: aprox. 12seg. de retardo. 

Gama de sensibilidad de la pelfcula: Ajuste automdtico para pelfculas con 
codificacion DX ISO 100, 200, 400 y 800. Para pelfculas sin codificacion DX, 
la sensibilidad de la pelfcula se ajusta a ISO 100. Solo pelfculas negativas. 

Carga de la pelfcula: Carga automdtica (Avanza automdticamente hasta 
el primer cuadro cuando se cierra la tapa posterior de la cdmara). 

Avance de la pelfcula: Bobinado automdtico de la pelfcula. 

Rebobinado de la pelfcula: Rebobinado automdtico de la pelfcula 
(activacion del rebobinado automdtico al final de la pelfcula, 
detencion del rebobinado automdtico). El rebobinado es posible 
en cualquier punto con el boton de rebobinado a mitad de rollo. 

Flash: Flash incorporado. Tiempo de reciclado: Aprox. 0,5 - 5 seg. (a 

temperaturas normales con pila nueva). Flash automdtico, Desactivado, 
De relleno, Para escena nocturna, Reduccion de ojos rojos para escena 
nocturna. 

Verificacion de la pila: Visualizada en el panel LCD. 



Fuente de alimentacion: Pila de litio 3V (DL123A/CR123A) 
Dimensiones: 1 1 8 (An) x 64 (Al) x 47 (Pr) mm 

1 1 8 (An) x 64 (Al) x 51 (Pr) mm (modelo Quartzdate) 
Peso (sin las pila): 21 Og, 220g (modelo Quartzdate) 

ESPECIFICACIONES PARA LA UNIDAD DE FECHA 
(Solo el modelo Quartzdate) 

Codificacion de fecha: Aho-mes-dfa, dfa-hora-minuto, sin fecha, mes- 

dfa-aho y dfa-mes-aho. 
Indicacidn externa de la fecha: Visualizacion de datos en el panel LCD. 
Ajuste de la sensibilidad de la pelfcula: Ajuste automdtico de la 

sensibilidad de la pelfcula. 
Sistema de calendario automdtico: Hasta el aho 2049. 
Fuente de alimentacion: Generalmente usado con 1 la cdmara. 

LAS ESPECIFICACIONES Y EL DISENO SE ENCUENTRAN SUJETOS A 
CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 



Ql Specifiche 



Tipo: macchina fotografica completamente automatica da 35mm con messa a 
fuoco automatica e otturatore dell'obiettivo con zoom incorporate da 38 - 
80mm. 

Formato pellicola: pellicola da 35mm standard con codifica DX (24 x 36mm). 
Obiettivo: obiettivo Olympus 38 - 80mm, f/4.5 - 8,9, 5 elementi in 4 gruppi. 
Otturatore: otturatore elettronico programmato. 

Mirino: mirino zoom Real image (con segno per la messa a fuoco automatica, 
segni di correzione primo piano). 

Messa a fuoco: sistema di messa a fuoco automatica di tipo attivo. Blocco 
della messa a fuoco possibile. Lo scatto dell'otturatore si blocca per 
awisare che si e all'interno della distanza operativa minima. 

Distanza di messa a fuoco: ISO 100/200/400: 0,8m - oo (infinito) 

ISO 800:1,0m - oo (infinito) 

Contapose: di tipo progressivo con azzeramento automatico, visualizzato sul 

display a cristalli liquidi. 
Autoscatto: autoscatto elettronico: ritardo di 12 secondi circa. 



Intervallo velocitd pellicola: impostazione automatica con pellicola a codifica 
DX con ISO 100, 200, 400 e 800. Per le pellicole senza codifica DX, la elocitd 
della pellicola e impostata su ISO 100. Solo pellicole negative. 

Caricamento pellicola: caricamento automatico (avanza automaticamente fino 
al primo fotogramma quando il coperchio posteriore della macchina 
fotografica e chiuso). 

Avanzamento pellicola: awolgimento automatico della pellicola. 

Riawolgimento pellicola: riawolgimento automatico della pellicola (attivazione 
del riawolgimento automatico alia fine della pellicola, arresto automatico 
del riawolgimento). II riawolgimento e possibile a qualsiasi punto con il 
tasto di riawolgimento pellicola in punti intermedi. 

Flash: flash incorporate Tempo di riciclo: 0.5 - 5 secondi circa (a temperatura 
normale con pila nuova). Flash automatico, Riduzione fenomeno occhi 
rossi, Disattivato, Riempimento , Notturno, Notturno con riduzione fenomeno 
occhi rossi. 

Verifica pile: compare sul display a cristalli liquidi. 



Alimentazione: pila al litio 3V (DL123A/CR123A) 
Dimensioni: 1 1 8 (A) x 64 (H) x 47 (P) mm, 
1 1 8 (A) x 64 (H) x 51 (P) mm (modello Quartzdate) 
Peso (senza pila): 210g, 220g (modello Quartzdate) 

SPECIFICHE DELL'UNITA' DATA (solo modello Quartzdate) 

Codifica data: anno-mese-giorno, giorno-ora-minuto, nessun dato, mese- 

giorno-anno e giorno-mese-anno. 
Indicazione esterna dei dati: visualizzazione dati sul display a cristalli liquidi. 
Impostazione velocitd pellicola: impostazione velocitd pellicola automatica. 
Sistema calendario automatico: fino al 2049. 

Alimentazione: utilizzata normalmente con il corpo della macchina fotografica. 
L'ASPETTO E LE SPECIFICHE SONO SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAWISO. 



Ql Especificacoes 



Tipo: Mdquina totalmente automdtica com objetiva-obturador de 35mm 

com lente zoom 38 - 80mm integrada. 
Formato do filme: 35mm Padrdo codigo de filme DX (24 x 36mm). 
Objetivo: Objetivo Olympus 38 -80mm, f/4.5 - 8.9, 5 elementos em 4 groupos. 
Obturador: Obturador eletronico programado. 
Visor: Visor zoom de imagem real (com marca de foco automdtico, 

marcas de correcdo de primeiro piano). 
Foco: Sistema de foco automdtico do tipo ativo. Possibilidade de 
bloqueio do foco. 

O disparador do obturador se trava para advertir quando estd 

dentro da distancia minima de funcionamento. 
Amplitude do foco: ISO 100/200/400: 0,8m (2,6pes) - oo (infinito) 
ISO 800: 1 ,0m (3,3pes) - °° (infinito) 

Contador de exposicoes: Tipo progressivo com reajuste automdtico, 
exibida no painel LCD. 



Disparador automdtico: Disparador automdtico eletronico: aprox. 12 

segundos de demora. 
Amplitude da velocidade do filme: Ajuste automdtico com filme de codigo 

DX com ISO 1 00, 200, 400 e 800. Para filmes que nao sejam de codigo 

DX, a velocidade sera ajustada para ISO 100. Somente filmes negativos. 
Colocacdo do filme: Carregamento automdtico (avanca 

automaticamente para o primeiro quadro quando a tampa traseira 

da mdquina se fecha). 
Avanco do filme: Avanco automdtico do filme. 

Rebobinagem do filme: Rebobinagem automdtica do filme (ativacdo da 
rebobinagem automdtica no fim do filme, parada da rebobinagem 
automdtica). Possibilidade de rebobinagem em qualquer ponto 
com o botdo para rebobinar no meio do rolo. 

Flash: Flash integrado. Tempo de reciclagem: Aprox. 0,5 - 5 seg. (na 

temperatura normal com bateria nova). Flash automdtico, Reducdo 
de olhos vermelhos, Desligado, Carregado, Cenas Noturnas, 
Reducdo de olhos vermelhos em cenas noturnas. 



Verificacdo da bateria: Exibida no painel LCD. 

Fonte de energia: bateria de litio de 3V (DL123A/CR123A) 

Dimens6es:l 1 8 (W) x 64 (H) x 47 (D) mm (4,7 x 2,5 x 1 ,9pol.), 

1 1 8 (W) x 64 (H) x 51 (D) mm (4,7 x 2,5 x 2,0pol.) (Modelo Quartzdate) 
Peso (sem bateria): 21 Og, 220g (Modelo Quartzdate) 

ESPECIFICACOES PARA A UNIDADE DE DATA (somente para o modelo 
Quartzdate) 

Codigo de data: Ano-mes-dia, dia-hora-minuto, sem dados, mes-dia-ano 
e dia-mes-ano. 

Indicacdo externa da data: Exibicdo dos dados no painel LCD. 

Ajuste da velocidade do filme: Ajuste automdtico da velocidade do filme. 

Sistema de calendario automdtico: ate o ano 2049. 

Fonte de energia: Uso normal com o corpo da mdquina fotografica. 

A APARENCIA E AS ESPECIFICACOES ESTAO SUJEITAS A MUDANCAS SEM 
AVISO PREVIO. 
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ED PeKOMeHflauMM no yxoay 11 xpaHehmio 

• He nbuaMTecb caiviocTOflTejibHO pa3o6paTb cpOToannapaT. 

• He noflBepraMTe 6aTapeMKM B03fleMCTBwo oma m BbicoKOM 
TeMnepaTypbi, He pa36npatiTe mx m He nbuaMTecb 3aMKHyrb 

HaKOpOTKO. 

• He poHHMTe cboToannapaT. 

• He ncno/ib3yMTe pa36aBMTe/ib, 6eH3MH mjim flpyrwe opraHMHecKMe 
pacTBopMTe/iM fl/ifl ohmctkm cboToannapaTa. 

• He noflBepraMTe cpOToannapaT B03fle£iCTBwo BOflbi. 

• He noflBepraiiTe cpOToannapaT B03fle£iCTBwo BbicoKOM 
TeMnepaTypbi (6onee 40°C), Hanpwviep, b ca/iOHe aBTOMoSmin b 
xapKyio norofly jieTOM, mjim hm3kom TeMnepaTypbi (MeHee 0°C). 

• He npwK/iaflbiBaMTe npe3MepHbie yemwa k Bapnoo6"beKTMBy. 



Bfl TexHMHecKMe xapaKTepucTiiKM 

Tun: rio/iHOCTbK) aBTOMaTunecKUM 35mm cjDOToannapaT o6"beKTMBHO- 
3aTBopHoro Tuna c aBTOMaTunecKOM 0OKyci/ipoBKofi n 38 - 80mm 

BapM006"beKTMBOM. 

<DopMaT nneHKn: 35mm CTaHflapTHaa DX-KOflOBan rmeHKa (24 x 36mm). 
06"bGKTi/iB: 06"bGKTi/iB Olympus 38 - 80mm, f/4,5 - 8,9, 5 3/ieMeHTOB b 4 
rpynnax. 

3aTBop: 3anporpaMMi/ipoBaHHbiM 3/ieKTpoHHbiM 3aTBop. 
BufloncKaTe/ib: BufloncKaTe/ib pea/ibHoro M3o6paxeHna c nepeMeHHbiM 

0OKyCHblM paCCTOflHMeM (C paMKOM aBTOMaTMHeCKOM 0OKyCMpOBKM, 
OrpaHMHMBaKDLUMMM MeTKaMM fl/lfl CteMKM KpynHbIM nnaHOM). 

cDoKycupoBKa: CucTeMa aBTOMaTunecKOM cpOKycupoBKM aKTMBHoro Tuna. 

B03MOXHa CpHKCaUMH CpOKyCHpOBKM. 

OcBo6oxfleHne 3aTBopa 6/iOKnpyeTca, ec/in o6"beKT HaxoflMTca Ha 

paCCTOHHMM MeHbLUe MMHMMa/lbHOrO. 

flnana30H 0OKycnpoBKn: ISO 100/200/400: 0,8m - oo (6ecKOHeHHOCTb) 

ISO 800: 1 ,0m - oo (6ecKOHenHOCTb) 
Chgthi/ik KaflpoB: nocneflOBaTe/ibHoro Tuna c aBTOMaTunecKUM c6pocoM 

noKa3aHnn, OTo6paxaeMbiM Ha naHenn XKfl. 



TaMiviep cawi03anycKa: 3/ieKTpoHHbiM Ta^iviep cawi03anycKa: 3aflep>KKa oko/io 12 c. 
flnana30H CBGTOHyBCTBMTG/i bHOCTH n/ieHKn: aBTOMaTunecKan ycTaHOBKa 

fl/ia DX-KOflOBOM n/iGHKM ISO 100, 200, 400 i/i 800. flna nneHKM 6e3 

DX-KOfla ycTaHaB/inBaeTca CBeTony BCTBMTe/i bHOCTb ISO 100. To/ibKO 

HeraTMBHan nneHKa. 
3arpy3Ka nneHKn: ABT03arpy3Ka (ripn 3aKpbiTMM 3aflHew kphlukm nneHKa 

aBTOMaTunecKM ycTaHaB/iMBaeTca b nonoxeHne fl/ia cteMKM nepBoro 

Kaflpa). 

riepeMeLiieHne nneHKn: ABTOMaTunecKan HaMOTKa rmeHKi/i. 

OSpaTHaa nepeMOTKa nneHKn: ABTOMaTunecKaa o6paTHaa nepeMOTKa 
n/iGHKM (aBTOMaTunecKoe bk/ikdhghmg o6paTHOM nepeMOTKM b kohlig 
nneHKM, aBTOMaTunecKaa ocTaHOBKa o6paTHOM nepeMOTKM). 
Bo3MOXHOCTb nepeMOTKM nneHKM M3 /iK)6oro nonoxeHMn c noMombK) 
KHonKM o6paTHOM nepeMOTKM nonyoTCHFiTOM nneHKM. 

BcnbiLUKa: BcTpoeHHaa BcnbiniKa. BpeMa nofl3apnflKM: OKono 0,5 - 5 
ceKyHfl. (npM HopManbHOM TeMnepaType c hobom SaTapeMKOM). 
ABTOMaTMnecKan BcnbiLUKa, CHMxeHMe noKpacHeHMn rna3, BbiKn., 
noflCBeTKa, CbeMKa b TeMHOTe, CHMxeHMe noKpacHeHMn rna3 npM 

C"beMKe B TeMHOTe. 



ripoBepKa SaTapeMKM: OTo6paxaeTca Ha naHenM XKfl. 
Mctohhmk nMTaHMFi: 3 B nMTMeBaa 6aTapeMKa (DL123A/CR123A) 
Pa3Mepbi: 1 1 8 (UJ) x 64 (B) x 47 (l~) mm, 

1 1 8 (LU) x 64 (B) x 51 (V) mm (MOflenb Quartzdate) 
Bee (6e3 SaTapeMKM): 21 Or, 220r (MOflenb Quartzdate) 

TEXHI/IMECKI/IE XAPAKTEPI/ICTI/IKI/I YCTPOI/ICTBA flATMPOBAHMH 

(TonbKO MOflenb Quartzdate) 
OopMaT flaTbi: Tofl-Mecnu-HMcno, HMcno-nacbi-MMHyTbi, HeT flaHHbix, 

Mecau-HMcno-rofl m HMcno-Mecau-rofl. 
BHeniHee OTo6paxeHMe flaHHbix: flaHHbie OTo6paxaK)TCH Ha naHenM XKfl. 
YcTaHOBKa CBeTony BCTBMTen bHOCTM nneHKM: ABTOMaTMnecKan ycTaHOBKa 

CBeTonyBCTBMTenbHOCTM nneHKM. 
ABTOMaTMnecKMM KaneHflapb: flo 2049 rofla. 

Mctohhmk nuTaHna: 06bNHO ncnonb3yeTCfl BMecie c KopnycoM cpOToannapaia. 

BHELUHMM BMfl |/| TEXHI/IMECKI/IE XAPAKTEPI/ICTI/IKI/I MOrYT BblTb 
l/l3MEHEHbl BE3 YBEflOMJlEHMH. 
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